
Vernice selettiva a rilievo e lamina
a rilievo (oro, argento)

CREAZIONE FILE

h Impostare la nobilitazione come tinta piatta denominarla „scodix“ 
h Tutti gli oggetti devono essere impostati al 100 % di copertura e in „sovrastampa“ 
h Posizionare la superficie da nobilitare sopra la superficie stampata (no superfici CMYK al di sopra)
h Sono da escludere trasparenze, griglie colore, sfumature e tonalità ecc.
h Evitare effetti grafici (ombre, sfumature, bagliori esterni ecc.)
h La tinta piatta non può estendersi oltre alla linea di taglio

ii Questo non fa parte del verifica professionale del file
h Distanza di sicurezza tra area nobilitata, formato finale e cordonatura = 3 mm (Una nobilitazione 
      troppo vicina al bordo o cordonatura può essere danneggiata durante il taglio o la piegatura)

ii Questo non fa parte del verifica professionale del file

REQUISITI LAYOUT 

h Dimensione caratteri minimo 12 pt
h Spessore linee e scritte almeno 3 pt (1 mm)
h Linee in tinta piatta almeno 3 pt (1 mm)
h Linee non in in tinta piatta almeno 6 pt (2 mm)

TRASMISSIONE FILE

h In formato PDF (vedi template formato)
h Valgono inoltre le generali prescrizioni riguardanti i file PDF

NOBILITAZIONI 

MATERIAL

CMYK

Scheda dati – Nobilitazioni su packaging


