
Scheda dati

Area non visibile
Qui non inserire nessun testo o immagine che deve  
comparire nel vostro prodotto. Gli sfondi devono comun-
que essere disposti in modo da evitare bordi bianchi.

Area senza colore
Non effettuare modifiche in quest‘area. 

Piegatura
In questo punto il vostro prodotto viene piegato.

Rifilo
In questo punto il vostro prodotto viene rifilato.

SPIEGAZIONI

Area informazioni
Quest‘area contrassegna le superfici idonee 
all‘inserimento di testi e immagini.

Area di sicurezza 
In quest‘area non vanno inseriti testi né 
informazioni al fine di evitare tagli non 
desiderati.

Margine di abbondanza (2 mm)
Estendere sfondi e immagini che devono toccare 
il bordo in queste aree per evitare bordi bianchi dopo 
il taglio.

Formato finale aperto: 460 x 245 mm
Formato rifilato/al vivo

Formato dati: 464 x 249 mm
Formato finale aperto incl. margine di abbondanza (2 mm)

Copertina, quadrata 210 x 210 mm
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Distanza di sicurezza bordo (5 mm)

Distanza di sicurezza bordo sul retro (14 mm)

Piegatura (9 mm)

Distanza di sicurezza retro (2 mm)

Bordo completo (15 mm)
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*Per informazioni sulla quota del dorso e il 
formato del file si può consultare la tabella alla 
pagina seguente.

Libri con copertina rigida (stampa offset)



Area non visibile
Qui non inserire nessun testo o immagine che deve  
comparire nel vostro prodotto. Gli sfondi devono comun-
que essere disposti in modo da evitare bordi bianchi.

Area senza colore
Non effettuare modifiche in quest‘area. 

Piegatura
In questo punto il vostro prodotto viene piegato.

Rifilo
In questo punto il vostro prodotto viene rifilato.

SPIEGAZIONI

Area del testo
Quest‘area contrassegna le superfici idonee 
all‘inserimento di testi e immagini.

Area di sicurezza
In quest‘area non vanno inseriti testi né 
informazioni al fine di evitare tagli non 
desiderati.

Margine di abbondanza (2 mm)
Trascinare fuori sfondi e immagini che si 
estendono in queste aree per evitare bordi bianchi 
dopo il taglio.

Scheda dati

Pagine del contenuto, quadrate 210 x 210 mm

Formato finale aperto: 210 x 210 mm
Formato rifilato/al vivo

Formato dati: 214 x 214 mm
Formato finale aperto incl. margine di abbondanza (2 mm)

 Margine di sicurezza dal lato della rilegatura (10 mm)

 Margine di sicurezza dal bordo (3 mm)

1

2

210 mm

214 mm

21
0 

m
m

21
4 

m
m

1

2

2

210 mm

214 mm

21
0 

m
m

21
4 

m
m

1

2

1

Libri con copertina rigida (stampa offset)



Dorso

Pagine del contenuto per carta patinata lucida

Libri con copertina rigida (stampa offset)

h   Capitello disponibile con dorso a partire da 10 mm

h   Dorso arrotondato disponibile con dorso a partire da 20 mm

115 g/m2

Facciate Dorso

48 - 64 6 mm

68 - 88 7 mm

92 - 112 8 mm

116 - 136 9 mm

140 - 160 10 mm

164 - 180 11 mm

184 - 204 12 mm

208 - 228 13 mm

232 - 252 14 mm

256 - 276 15 mm

280 - 296 16 mm

300 - 320 17 mm

324 - 344 18 mm

348 - 368 19 mm

372 - 392 20 mm

396 - 400 21 mm

130 g/m2

Facciate Dorso

48 - 56 6 mm

60 - 76 7 mm

80 - 96 8 mm

100 - 116 9 mm

120 - 136 10 mm

140 - 156 11 mm

160 - 176 12 mm

180 - 196 13 mm

200 - 212 14 mm

216 - 232 15 mm

236 - 252 16 mm

256 - 272 17 mm

276 - 292 18 mm

296 - 312 19 mm

316 - 332 20 mm

336 - 352 21 mm

356 - 372 22 mm

376 - 392 23 mm

396 - 400 24 mm

170 g/m2

Facciate Dorso

48 - 60 7 mm

64 - 76 8 mm

80 - 92 9 mm

96 - 108 10 mm

112 - 124 11 mm

128 - 136 12 mm

140 - 152 13 mm

156 - 168 14 mm

172 - 184 15 mm

188 - 200 16 mm

204 - 216 17 mm

220 - 232 18 mm

236 - 248 19 mm

252 - 264 20 mm

268 - 280 21 mm

284 - 296 22 mm

300 - 312 23 mm

316 - 320 24 mm



Pagine del contenuto per carta patinata opaca

Dorso

Libri con copertina rigida (stampa offset)

h   Capitello disponibile con dorso a partire da 10 mm

h   Dorso arrotondato disponibile con dorso a partire da 20 mm

90 g/m2

Facciate Dorso

48 - 72 6 mm

76 - 96 7 mm

100 - 120 8 mm

124 - 144 9 mm

148 - 168 10 mm

172 - 192 11 mm

196 - 220 12 mm

224 - 244 13 mm

248 - 268 14 mm

272 - 292 15 mm

296 - 316 16 mm

320 - 340 17 mm

344 - 368 18 mm

372 - 392 19 mm

396 - 400 20 mm

115 g/m2

Facciate Dorso

48 - 56 6 mm

60 - 72 7 mm

76 - 92 8 mm

96 - 112 9 mm

116 - 132 10 mm

136 - 152 11 mm

156 - 172 12 mm

176 - 188 13 mm

192 - 208 14 mm

212 - 228 15 mm

232 - 248 16 mm

252 - 268 17 mm

272 - 288 18 mm

292 - 304 19 mm

308 - 324 20 mm

328 - 344 21 mm

348 - 364 22 mm

368 - 384 23 mm

388 - 400 24 mm

130 g/m2

Facciate Dorso

48 6 mm

52 - 64 7 mm

68 - 80 8 mm

84 - 96 9 mm

100 - 112 10 mm

116 - 128 11 mm

132 - 144 12 mm

148 - 160 13 mm

164 - 176 14 mm

180 - 196 15 mm

200 - 212 16 mm

216 - 228 17 mm

232 - 244 18 mm

248 - 260 19 mm

264 - 276 20 mm

280 - 292 21 mm

296 - 308 22 mm

312 - 324 23 mm

328 - 344 24 mm

348 - 360 25 mm

364 - 376 26 mm

380 - 392 27 mm

396 - 400 28 mm

170 g/m2

Facciate Dorso

48 7 mm

52 - 64 8 mm

68 - 76 9 mm

80 - 88 10 mm

92 - 100 11 mm

104 - 116 12 mm

120 - 128 13 mm

132 - 140 14 mm

144 - 152 15 mm

156 - 168 16 mm

172 - 180 17 mm

184 - 192 18 mm

196 - 208 19 mm

212 - 220 20 mm

224 - 232 21 mm

236 - 244 22 mm

248 - 260 23 mm

264 - 272 24 mm

276 - 284 25 mm

288 - 296 26 mm

300 - 312 27 mm

316 - 320 28 mm



Pagine del contenuto per carta usomano

Dorso

Libri con copertina rigida (stampa offset)

h   Capitello disponibile con dorso a partire da 10 mm

h   Dorso arrotondato disponibile con dorso a partire da 20 mm

80 g/m2

Facciate Dorso

48 - 56 6 mm

60 - 76 7 mm

80 - 96 8 mm

100 - 116 9 mm

120 - 136 10 mm

140 - 156 11 mm

160 - 176 12 mm

180 - 196 13 mm

200 - 216 14 mm

220 - 236 15 mm

240 - 256 16 mm

260 - 276 17 mm

280 - 296 18 mm

300 - 316 19 mm

320 - 336 20 mm

340 - 356 21 mm

360 - 376 22 mm

380 - 396 23 mm

400 24 mm

100 g/m2

Facciate Dorso

48 - 60 7 mm

64 - 76 8 mm

80 - 92 9 mm

96 - 108 10 mm

112 - 124 11 mm

128 - 140 12 mm

144 - 156 13 mm

160 - 172 14 mm

176 - 188 15 mm

192 - 204 16 mm

208 - 220 17 mm

224 - 236 18 mm

240 - 252 19 mm

256 - 268 20 mm

272 - 284 21 mm

288 - 300 22 mm

304 - 316 23 mm

320 - 332 24 mm

336 - 348 25 mm

352 - 364 26 mm

368 - 380 27 mm

384 - 396 28 mm

400 29 mm

90 g/m2

Facciate Dorso

48 6 mm

52 - 68 7 mm

72 - 84 8 mm

88 - 104 9 mm

108 - 120 10 mm

124 - 140 11 mm

144 - 156 12 mm

160 - 176 13 mm

180 - 192 14 mm

196 - 208 15 mm

212 - 228 16 mm

232 - 244 17 mm

248 - 264 18 mm

268 - 280 19 mm

284 - 300 20 mm

304 - 316 21 mm

320 - 336 22 mm

340 - 352 23 mm

356 - 368 24 mm

372 - 388 25 mm

392 - 400 26 mm


