Avvertenze per la manutenzione o

Avvertenze per il trattamento dei tessuti

DILATAZIONE E CONTRAZIONE DEL MATERIALE
Tenere presente che le nostre stampe su tessuto possono presentare differenze di misura fino a +/- 3 %.

DURATA DEI TESSUTI, IN PARTICOLARE DEL TESSUTO PER BANDIERE

Si raccomanda di trattare con cura i tessuti e di conservarli in un luogo pulito e asciutto. La durata dei tessuti utilizzati in
ambienti esterni e fortemente influenzata dalle condizioni atmosferiche e ambientali, quali vento, temporali, irradiazione solare e
inquinamento dell‘aria. Pertanto, considerando le condizioni ambientali di volta in volta specifiche e diverse da un luogo allaltro,
non possiamo fornire alcuna garanzia sulla resistenza dei tessuti. Raccomandiamo di non utilizzarli all‘aperto in caso di vento
forte. Secondo i dati dell'esperienza forniti dal produttore, 1a durata dei tessuti pud andare in base all'utilizzo da 3 a 24 mesi.

UTILIZZO E PULIZIA

Tutti i tessuti devono sventolare senza venire in contatto con edifici o alberi. Se le previsioni meteorologiche segnalano maltempo
ritirare allinterno i tessuti. Raccomandiamo di riparare immediatamente eventuali piccoli danni del tessuto per evitare che
peggiorino danneggiandolo ulteriormente.

Raccomandiamo 1inoltre di lavare 1 tessuti prima del primo utilizzo in ambienti esterni. | tessuti sono lavabili
a 30°C con detersivo liquido e bucato delicato o a ciclo completo. Non utilizzare candeggina o ammorbidenti.
Per evitare che i tessuti si sporchino eccessivamente, lavarli regolarmente. Tutti i tessuti possono essere appesi anche quando
sono umidi; quando vengono conservati devono essere invece perfettamente asciutti per evitare la formazione di macchie. Evitare
assolutamente la pulitura chimica o T'utilizzo dell'asciugatrice. E possibile stirare i tessuti (ad eccezione del tessuto blackout) a una
temperatura massima di 110 °C, senza vapore e esclusivamente dal retro.

Desideriamo sottolineare che tessuto in poliestere e il tessuto blackout non devono essere lavati.



